arbeitende, platzsparende Funk-
Transceiver-Variante erweitert.
Ausgefiihrt ist der Positions-
schalter in der Miniaturbauform

B Fernwirk-Automatisierung:

rungen sind diese
Bauelemente iiberall
verwendbar, wo es um
Positionierung oder
Endabschaltung geht.
Sie werden mecha-
nisch betitigt, z.B. liber einen
Steuernocken. Wie bei den kon-
ventionellen BNS-Sensoren kann
der Anwender auch bei den draht-

Steuern und Fernwirken mit einem Gerit

Die Software Automationworx
for Remote Systems (Resy) von
Phoenix Contact ermdglicht
Fernwirksysteme, die auf der
Automatisierungs-Software PC
Worx und dem Systembaukas-
ten Automationworx basieren
und sowohl iiber Ethernet als
auch iiber Standleitung, Wihl-
verbindung, SMS, GSM, GPRS
oder Funk Gbertragen. Basis sind

X Ferniiberwachung:

modulare Steuerungen aus dem
Programm des Automatisie-
rungssystems Inline in verschie-
denen Leistungsklassen, mag-
lich sind bis zu 8192 lokale I/O-
Punkte. Wichtiger Bestandteil
des Werkzeugs ist eine Funk-
tionsbaustein-Bibliothek fiir die
Konfiguration der Fernwirk-
verbindung. Eine Vielzahl von
Protokollen wie standardisierte

PV-Anlagen per GPRS iiberwachen

Die Firma Inside M2M hat eine
Ferniitberwachung von Photovol-
taik-Anlagen (PV) iiber das Mo-
bilfunknetz per GPRS-Daten-
tibertragung entwickelt. Bei die-
sem System wird ein java-fahi-
ges GPRS-Terminal direkt mit

www.elektroniknet.de

den Wechselrichtern der PV-An-
lage verbunden. Es liest die vor-
handenen Daten aus und leitet
sie an einen Server weiter. Die
hierzu entwickelte Software hat
das Protokoll der Wechselrichter
implementiert und kann sowohl
einen als auch meh-
rere Wechselrichter
iiber eine RS-485-
Schnittstelle aus-
lesen. Die Kommu-
nikation zwischen
Wechselrichter und
Server erfolgt iiber
das  Framework
Gate Solution. Eine
SQL-Datenbank

ceivern konzipicren. Stérungen
durch den gleichzeitigen Betrieb
mehrerer Wireless-Sensoren sind
ausgeschlossen, da jeder Funk-
einheit eine 32-bit-ID-Nummer
zugeordnet ist.

b Balluff GmbH
Tel. (07158)173 -0
www.balluff.de

Fernwirk-Protokolle (IEC
60870-5-101 und -104), Modbus
TCP/RTU, ODP (Open Data
Protocol) werden unterstiitzt und
ermdglichen die Kommunika-
tion zu fast allen modernen Leit-
systemen.

» Phoenix Contact
Tel. (052 35)3 - 00
www.phoenixcontact.de

auf dem Server erfasst die Mess-
daten der Wechselrichter und be-
reitet diese fiir eine aussagekrif-
tige Darstellung auf. Per Internet
ist der Zugriff auf die Daten mog-
lich. Durch die webbrowser-ba-

‘sierte Darstellung ist auf dem ab-

fragenden PC keine spezielle
Software notwendig. Da auch
die Zustinde der einzelnen
Wechselrichter protokolliert
werden, ist beim Auftreten von
Storungen die Ursachen leichter
identifizierbar.

b Inside M2M
Tel. (07 00) 4 67 43 36 26
www.inside-m2m.de

fur die |5\ Bander von
A00 - 470 und 800 — 940 MHz

» Datenrate 1 — 600 kbps
» Sendeleistung bis + 12 dBm

» Empléingerempfindlichkeit
bis =122 dBm

» Kanalfiller programmierbar
von 4.8 — 600 kHz

» Kanalobstand ab 12.5 kHz
» Synthesizer Schrittweite 1 Hz
Viterbi Fehlerkorrektur
ASK, PSK, FSK, MSK

Spread Spectrum

» Integrierter Loop-filier

(noch weriger exteme Komponenten
» Infegrierter RX / TX Schalfer
» 802.15.4 / Zighee kompatibel
» KNX RF kompatibel

UART und microcontroller
kompatibel

- Umfengreiche DevelopmentKifs

Leistungsfahiger Transmitter
AX5031 als kostengiinstige
Ergdinzung zu den Transceivern

CompoTEK

CompoTEK GmbH
Lindwurmstrasse 974

80337 Miinchen

tel +4989544323-0
fax +4989544323-2]

info@compolek.de
wwwy.compotek.de
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